
Tronçonneuse automatique TMA42 

Pour profilés aluminium et pvc : 

 Montée de lame hydropneumatique (réglable par écran tactile) 

 Avance et coupe automatique avec 99 listes programmables 

 Vitesse de coupe réglable. 

 Lubrification. 

 Profil jusqu’à 8 mètres de long. 

 Alimentation pneumatique  : 6 bars ( non fourni ) 

 Alimentation électrique : 400 v 50 Hz 

 Poids : 205 Kg 

 

Equipements standards 

 1 lame avec pastilles carbures D = 420 mm 

 Soufflette 

 1 presseur central avec aspiration intégrée  

 Presseurs Horizontaux en option. 

 1 bouches d’aspiration Ø 70 mm. 

 ( système d’aspiration non fourni ) 

 Vitesse de rotation de lame: 3100 T/min 

 Coupe droite 

Photo non contractuelle 
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                             Options  

Imprimante thermique  

Lecteur code barre  

Transfert de liste de débit 

                     Autres caractéristiques 

Puissance motrice : 1.5 Kw 

Poids de la machine : 230 Kgs 

Dimensions :  2150x800x1400 

Pression de service : 6 bars 

Consommation d’air par cycle : 15 Nl/Min 

Presseur central pour un serrage 

au plus près de la lame  

Ecran tactile pour une utilisation plus rapide avec affichage des défauts pour 

une maintenance plus facile.  


